TESTALARM Praha s. 1. o.
zkudSebna EZS

Bo2anovskda 2098
@ Horn{ Pr.iernlize
193 CO Praha 9

OSVEDCENI

_ OKLASIFIKACI ZARIZENi ]
POPLACHOVEHO ZABEZPECOVACIHO A TISNOVEHO SYSTEMU
(nad ramec akreditace zkuSebny die CSN EN ISO/IEC 17025)

Drzitel: Paradox Security Systems
780 Industrial Bivd. St-Eustache,

J7R 5V3, Quebec, Canada
IC -—-

Nazev zafizeni:

PIR detektor

Vyrobce-Importér:

Typove o znaceni:
NV5, NV5M Paradox Security Systems

Cis. protokolu: ze dne:

2215 9283 Kéd: 312 30.5.2018

Na zakladé vysledkd zkousek, provedenych v akreditované zkusebni laboratofi ¢.1172 -
TESTALARM Praha bylo uvedené zafizeni posouzeno a

OVéreno,

Ze podle pfislusnych &lanka CSN EN 50131-1 a dale uvedenych norem (technickych specifikaci
apod.) v rozsahu pfedpisu NBU verze — aktualizace 2018.

CSN EN 50131-2-2 _ CSN EN 50130-4 ed.2
SN EN 50131-1 ed.2 Vyh OVUJEe  [CSNEN 501305 ed.2
CSN EN 55032 ed.2
pro které je stanoven poZzadavkim pro jeho pouziti v objektech nasledujici stupefi zabezpeéeni.
Stuperi: Riziko:
2 Nizké az stredni

Podminky pouzivani:
Funkce zafizeni byla ovéfena pro tfidu prostredi Il dle CSN EN 50131-1ed.2 &l. 7.2.

Platnost osvédceni:

od 30.5.2018 do 29.5.2021

Prohlaseni: Proti tomuto osvédéeni Ize podat namitky do 15 dnli ode dne doruéeni u zkusebny
TESTALARM PRAHA. Osvédéeni muze byt reprodukovano jediné celé a oboustranné.

Datum: 30.5.2018 Razitko a podpis:

oA



