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Web Sensor - snimac teploty a vlhkosti s vystupem Ethernet
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Technicka data

Kéd: T3510

Snimac teploty a vlhkosti t-line Web Sensor. Komunikace prostfednictvim
sité Ethernet.
Snimac Web Sensor s vestavénymi senzory relativni vihkosti a teploty.

Nejmodernéjsi polymerni cidlo vlhkosti zarucuje dlouhodobou stélost
Udaje, odolnost vic¢i vodnimu kondenzatu. Snimace jsou uréeny pro
meéreni vzduchu bez agresivnich primési. Mérena teplota a relativni
vilhkost je dale prepocitavédna na dalsi vyjadreni vihkosti - teplotu rosného
bodu, absolutni vlhkost, mérnou vlhkost, sméSovaci pomér nebo
specifickou entalpii.

Snadnd Wi-Fi_komunikace pomoci snimace Web Sensor a
bezdratového Wi-Fi routeru TP-LINK.

TEPLOTNI SENZOR

Mérici rozsah

-30 az +80 °C

Presnost

+0,6 °C

Rozliseni

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfici rozsah

0 az 100 % RV

Presnost +2,5 % RV od 5 do 95 % pfi 23 °C
Rozliseni 0,1% RV
ROSNY BOD

Méfrici rozsah

-60 az +80 °C

Presnost

+1,5 °C pfi okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %

Rozlisenf{

0,1°C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30 az +80 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty a vlhkosti

Pocitané veliciny

teplota rosného bodu, absolutni vlhkost, mérnd
vlhkost, sméSovaci pomér, specificka entalpie

Vystup Ethernet
Teplotni kompenzace senzoru vihkosti v celém rozsahu teplot
Interval méreni 2s

Podporované jednotky teploty

stupné Celsia, stupné Fahrenheita

Komunikacni protokoly

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Protokoly pro alarmy

E-mail, SNMP Trap, Syslog

Napéjeni 9-30 Vdc
Kryti IP30
Rozméry 88,5 x 147,5 x 39,5 mm; délka stonku 75 mm
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Hmotnost

ccal55¢g

Zaruka

3 roky
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