
Záznamové ústředny Comet 
řady MS55 a MS6

Nastavení záznamové ústředny
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▪ Pouze ze SW pro záznamové ústředny Comet.

▪ Přímou komunikací s ústřednou (1.).

▪ Nepřímo – editací souboru na disku počítače a jeho pozdějším uložením 
do ústředny (2.).

Každý stažený soubor se záznamem obsahuje kompletní konfiguraci ústředny, kterou lze 

editovat, uložit na disk a podle potřeby zpět do ústředny vrátit. 

Nastavení ústředny lze provádět:
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1. Jméno záznamové ústředny (povinný údaj):



5. Nastavení ústředny   Page 4

Záznamové ústředny Comet
MS55 a MS6

▪ Toto nastavení ovlivní veškeré časování ústředny.

▪ Po změně data a času v ústředně je vždy nutno smazat záznam.

▪ Ústředna nepodporuje sezónní posuny času.

2. Nastavení datumu a času v ústředně (povinný údaj):
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Procesy umožňují označovat části záznamu přídavným textem. Využívají se, 
pokud uživatel potřebuje během měřicího procesu z klávesnice ústředny popsat 
některé jeho části předvoleným textem.

3. Nastavení procesů (použít v případě potřeby):
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Po zapnutí zabezpečení bude na začátku komunikace s ústřednou vyžadováno přihlášení k 
ústředně pomocí uživatelského jména a hesla. Pro deaktivaci alarmu může být využit PIN 
kód svázaný s konkrétním uživatelem. V záznamu je pak možné identifikovat, kdo alarm 
deaktivoval. Přihlašovací údaje mohou být volitelně uloženy v počítači. Nastavení chování 
SW se provede v menu Soubor-Možnosti-Uživatelé a hesla. Také je možné chránit změny 
prováděné z klávesnice ústředny pomocí kódu PIN2 (nesouvisí s uživateli).

4. Nastavení zabezpečení ústředny (použít v případě potřeby):
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Podle připojeného hardware vybereme měřenou veličinu. U ústředen 

MS55 jsme omezeni pouze na osazené vstupní moduly. U některých typů 

vstupů (např. čítače, vstupy RS485 atd.) jsou dostupná některá další 

nastavení. Bližší popis je v manuálu.

5. Měřená vstupní veličina (povinné nastavení):
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Zvolíme si název vstupního kanálu, přiřadíme fyzikální jednotku a počet 

desetinných míst.

6. Identifikace vstupu (povinné nastavení):
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Pomocí dvoubodové uživatelské kalibrace je možné provést přepočet naměřené 
hodnoty na očekávanou výstupní veličinu. Nastavení provádíme podle parametrů 
připojeného snímače. 

7. Přepočty – uživatelská kalibrace (použít v případě potřeby):
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Pokud na daném kanále hodláme získávat a zpracovávat naměřené hodnoty, je 
nutno zapnout jeho měření. Pokud potřebujeme naměřené hodnoty také 
zaznamenávat, musíme zapnout vhodný způsob záznamu:

• Nepřetržitý záznam s konstantním intervalem – s daným intervalem se naměřené 
hodnoty zaznamenávají do paměti ústředny. 

• Podmíněný záznam s nepřetržitým intervalem – záznam probíhá pouze tehdy, 
pokud je splněná vybraná podmínka, která může být odvozena od překročení 
naměřené hodnoty na tomto kanále, stavu jiných kanálů, času a nebo může být 
manuálně nastavená uživatelem. Pokud není splněna, záznam neprobíhá.

• Vzorkovaný záznam – zaznamená se pouze naměřená hodnota a čas kdy došlo 
ke změně stavu podmínek (jako v předchozím případě).

U všech typů záznamu je možné nastavit časové omezení, kdy bude záznam probíhat (globální od.. do.. a 
denní od.. do..). Podmínky a jejich kombinace se nastavují analogicky jako u alarmů (dále).

8. Měření a záznam (povinné nastavení):
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Různé typy záznamu lze provozovat současně a lze toho využít např. k podrobnějšímu zmapování stavů, 
kdy naměřené hodnoty překročily stanovené meze.

8.1. Příklady záznamu :
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• Podmínky je nutno nastavovat, pokud budeme využívat alarmů nebo 

pokud potřebujeme, aby ústředna zaznamenávala pouze za určitých 

okolností.

• Jsou to stavy odvozené buď od naměřených hodnot, od času nebo jsou 

nastavitelné vzdáleně uživatelem (z PC nebo pomocí SMS zprávy).

• Podmínka může nabývat jednoho ze dvou stavů (platná/neplatná).

• Pomocí podmínek se vyhodnocují alarmy a může se aktivovat záznam.

• Na každém kanále lze definovat až 4 různé podmínky.

9. Podmínky:
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• Uvedená podmínka začne platit, pokud vstupní hodnota překročí 170°C a tento stav trvá 
aspoň 30 sekund. Podmínka přestane platit ihned, pokud teplota poklesne pod 168°C. 

• Ukončení podmínky může záviset na čase, na naměřené hodnotě nebo na jejich kombinaci
• V případě, že bude naměřena chybová hodnota, je možné si vybrat z několika možností, 

jak bude stav podmínky reagovat.
• Podrobný popis včetně grafů je uveden v manuálu.

9.1. Příklad podmínky odvozené od naměřené hodnoty:
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• Uvedená podmínka začne platit, pokud aktuální datum a čas splní vybraná 
kritéria. 

• Ukončení podmínky nastane okamžitě, pokud tato kritéria přestanou platit.

9.2. Příklad podmínky odvozené od času:
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• Podmínku lze nastavovat ve spuštěném režimu Displej
• Pokud je zapnuta správa uživatelů a hesel, je nutno zadat též PIN uživatele.
• Pokud je takto nastavená podmínka č. 4 a ústředna spolupracuje s modemem pro přenos 

SMS zpráv, je možno tuto podmínku ovládat pomocí SMS zprávy. I zde platí nutnost zadání 
PIN kódu v případě použití správy uživatelů a hesel.

9.3. Příklad podmínky nastavitelné uživatelem:
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10. Vznik alarmů na vstupních kanálech:
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• přiřazení jedné podmínky

10.1. Příklady přiřazení podmínek alarmům:

• přiřazení kombinace podmínek
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1. Možnost aktivace interní akustické signalizace.

2. Možnost aktivace výstupu ALARM OUT.

3. Možnost sepnout vybraná relé na přídavném modulu reléových výstupů.

4. Možnost odeslal varovnou SMS zprávu přes připojený GSM modem.

5. Možnost odeslat varovný e-mail přes Ethernetové rozhraní.

10.2. Akce při vzniku alarmu:
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10.3. Interní akustická signalizace:

▪ globální zapnutí na záložce Profile, 
možnost signalizace zaplnění paměti

▪ zapnutí pro jednotlivé alarmy

▪ uživatel může akustickou signalizaci spolu s výstupem ALARM OUT deaktivovat
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10.4. Výstup ALARM OUT:

▪ globální zapnutí na záložce Profile, 
možnost záznamu alarmů

▪ zapnutí pro jednotlivé alarmy

▪ Uživatel může výstup ALARM OUT spolu s akustickou signalizací deaktivovat. ALARM OUT se 
může chovat inverzně – nastavení na záložce Advanced options.
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10.5. Přídavný modul výstupních relé:

▪ Při vzniku alarmu může sepnout libovolné ze 16 výstupní relé.

▪ Jedno relé může být ovládáno na základě vzniku libovolného počtu alarmů.

▪ Relé jsou sepnuta, pokud alarmy trvají, nelze je deaktivovat přímo obsluhou, pouze s využitím 
vzdálené podmínky deaktivací samotného alarmu.
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10.6. SMS varovné zprávy:

1. Na záložce Communication je nutno povolit SMS. K 
ústředně musí být připojen GSM modem.

2. Na záložce Profile je nutno 
nadefinovat volaná čísla účastníků.

3. Na záložce Alarmy je nutno        
vybrat volané účastníky.
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10.7. Varovné e-maily:

1.  Na záložce Communication je nutno povolit e-maily a nadefinovat další potřebná nastavení.

2. Na záložce Alarmy je nutno vybrat příjemce zpráv.
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Nastavení se provádí na globální záložce Profile. Alarmy mohou také vznikat na základě 

překročení limitu zaplněnosti paměti dat, chybě měření, konfigurace ústředny a selftestu.

11. Další možnosti alarmů:
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11.1. Další možnosti alarmů - příklad:
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12. Příklad nastavení Ethernetového rozhraní:


